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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
La salle de spectacle Bon-Pasteur de la Maison de la culture est une salle de type studio à géométrie 
variable, et peut recevoir jusqu'à 200 spectateurs. Ce lieu de diffusion et de production se veut un outil 
complémentaire au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Il est à noter qu'en formule cabaret, la jauge est 
de 200 spectateurs. 
 
L'aire totale de la salle est équivalente à la dimension de la scène que nous retrouvons au Centre 
culturel. Des gradins amovibles ont été aménagés pour le confort des spectateurs ainsi que pour le côté 
pratique. Le plancher de bois est recouvert d'une surface de linoléum noir. Le plafond, pourvu d'un 
grillage, permet toutes les fantaisies au niveau de l'éclairage et l'habillage de scène. Tous les 
équipements au sol sont sur des roulettes afin de faciliter leur transport lors des modifications de 
scénographie. 
 
Le hall d’entrée est situé un étage plus bas de la salle. Il comprend une billetterie et une salle 
d'exposition. 
 
DIFFUSEUR 
LIEU DE PRÉSENTATION 

Maison de la culture de Rivière-du-Loup 
Salle de spectacles Bon-Pasteur 
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8 

 
PERSONNES RESSOURCES Alexandra Cloutier 

Coordonnatrice à la culture 
Tél. : 418 862-0906, télécopieur : 418 862-3478 
Courriel : alexandra.cloutier@villerdl.ca 

 Jean-François Proulx 
Technicien audiovisuel 
Téléphone : 418 862-0906 

BILLETTERIE Téléphone : 418 867-6667 
Heures d'ouverture : Journées de spectacle seulement 

 
 
 



SALLE 
 
Il s’agit d’une salle de type studio (boîte noire). Il est possible, sur demande, de placer des gradins, de 
les orienter de différentes façons ou simplement de les rabattre sur eux-mêmes et les ranger dans le 
fond de la salle. 
 
Il n’y a pas de scène, ni cadre de scène. Un jeu de porteuses fixes permet, au besoin, de déplacer 
l’habillage pour s’adapter aux exigences de la production. Le plancher de la salle est en linoléum de 
couleur noire. 
 
JAUGE 
 
Dimension de la salle : 59,8' X 83,1' (17,77 m. X 24,66 m.) 

Formule cabaret : 200 

Formule à l'italienne : 200 / 50 chaises 

Bancs disponibles : 40 

Chaises disponibles :  160 

3 sections de gradin disponibles : 150 

Admission maximum 200 

Ascenseur pour spectateurs à mobilité réduite 1 
 
 
 
PERSONNEL DE LA SALLE ET DE L'ACCUEIL 
 
Une équipe dévouée est disponible au besoin pour répondre à tous les services inhérents à votre 
événement : préposés aux billets, préposés au vestiaire, placiers, agents de sécurité, préposés au bar 
et technicien audiovisuel. 
 
 
 
SÉCURITÉ 
 
Comme il s'agit d'un lieu public, il est interdit de fumer ou de vapoter dans un rayon de 9 mètres de 
l'édifice. 
 
 
 
LOGES 
 
Deux loges pouvant accommoder de 1 à 12 personnes sont disponibles. Elles comprennent deux 
douches, une toilette, quelques éviers et des miroirs. Les loges sont situées à l'étage inférieur et l'on 
peut y accéder par un escalier situé à l'arrière-scène. 
 
Il est possible de réserver une salle pour les répétitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉBARCADÈRE ET ACCÈS À LA SCÈNE 
 
Le quai se situe sur le côté sud-est du bâtiment et est au même niveau que le sol. Pour y avoir accès, le 
chauffeur doit reculer dans une petite ruelle et il lui sera impossible de se placer perpendiculairement à 
la porte d’embarquement. 
 
 
Quai de déchargement (loading dock) 6' largeur X 7' hauteur 

Rampe de chargement (Tailgate) Aucune 

Du quai à la scène On accède à la scène de la salle qui est située au troisième 
étage par un monte-charge. 
 
Capacité maximale : 3 000 lbs 
Ouverture de la porte : Largeur : 4 pieds - Hauteur : 7 pieds 
Profondeur du monte-charge : 4 pieds 
Distance à parcourir : De la porte au monte-charge : 10 pieds 
Du monte-charge à la salle : Directement dans la salle 

Entreposage Des espaces d’environ 400 pieds carrés situés à l’arrière des 
gradins et du rideau de fond peuvent servir à l'entreposage 
temporaire pendant la durée de l'événement. 

 
 
 
DIMENSION DE LA SCÈNE 
 
Il est strictement interdit de visser, clouer, agrafer et coller des éléments décoratifs dans les planchers 
et les praticables. Il en est de même pour les murs, rideaux, pendillons. La production doit trouver des 
solutions alternatives pour ancrer et sécuriser ses éléments scéniques au sol. 
 
Scène Sur praticables 12' X 24' 3,6 m. X 7,3 m. 

Cadre de scène De la première rangée au rideau principal 4' 1,2 m. 

Profondeur Du cadre de scène au mur du fond 20' 6,1 m. 

Du cadre de scène au rideau de fond 15' 4,6 m. 

Largeur De l’axe au mur côté cour 30' 9,1 m. 

De l’axe au mur côté jardin 32' 9,7 m. 

Total mur à mur 62' 18,9 m. 

Dégagement Arrière 5,6' 1,7 m. 

Jardin 20' 6,1 m. 

Cour 18' 5,5 m. 

Hauteur libre des porteuses à la scène 10,5' 3,2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRATICABLES 
 
Praticable 9 praticables servant à la scène 4' X 8' 1,2 m. X 2,4 m. 

4 praticables 2' X 4' 0,6 m. X 1,2 m 

1 praticable 2' X 2 ½' 0,60 m. X 0,76 m. 

Pattes 36 pattes de 18'' et 36 pattes de 11 '' 

Escalier 2 escaliers de praticables 

Passerelle 1 passerelle de praticable pour personne à mobilité réduite 
 
 
 
HABILLAGE DE SCÈNE FIXE 
 
Rideau principal en velours noir 11,5' H. X 29,5' L. 3,5 m. X 9 m. 

Pendillons en velours noir 10' L. X 11,5' H. 3 m. X 3,5 m. 

Frises en velours noir 2,6' H. X 40' L. 0,8 m. X 12,2 m.  

Rideau de fond en velours noir 11,5' H. X 29,5' L.  3,5 m. X 9 m. 

Cyclorama 11,5' H. X 29,5' L.  3,5 m. X 9 m. 
 
 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
 
Veuillez communiquer avec l'équipe technique pour évaluer les besoins en alimentation, la capacité et le 
type de prises. 
 
AC 1 Distro TL4 (4 circuits de 15 ampères) 

3 Circuits de 15 ampères sur la scène 
1 Circuit de 15 ampères dans chaque coin de la salle 
1 Circuit de 15 ampères à la régie 

 
 
 
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 
Les équipes en tournée peuvent opérer l’équipement sous la supervision de l’équipe technique de la 
salle. Il y a aussi la possibilité d'installer vos propres consoles de tournée. 
 
 
 
RÉGIE TECHNIQUE  
 
Dimensions : 7' X 12'  
Endroit : À l'arrière de la salle 
 
 
 

 

 
 



SONORISATION 
 
Console de mixage 1 console analogique Allen & Heath GL2400 24/6 

1 console analogique Yamaha MG166cx 16 in./6 bus 

Snake 19/5 Whirlwind 

Façade 4 Enceintes actives Renkus-Heinz CF1 200 
2 Sub QSC HPR 181i 

Moniteurs 2 Moniteur EV SXA250 
2 Moniteur EV ZLX-12P 
2 Moniteur QSC K12 

Processeurs 2 Égalisateur stéréo DBX 2231 
1 Égalisateur stéréo DBX 231 
1 Égalisateur DBX 215 
1 Multi-effets Yamaha, modèle SPX-90 II 
1 Unité de réverbération T.C. Électronique, modèle M-ONE XL 
2 Compresseurs Samson S-Com 
1 Compresseur DBX 266 XS 
1 Compresseur DBX 1074 
1 Compresseur DBX 1046 

Microphones 1 Shure Beta 52 
2 Shure PGA 81 
3 Shure SM 57 
4 Shure SM 58 
1 Shure 565SD 
2 Shure 588SA 
2 Sennheiser MD421 
2 Récepteur Shure SLX4 
2 Émetteur SLX1 
2 Shure SM 58 sans-fil 
1 micro-casque Beta 53 
2 micro-casques WH30 
2 Boîtes directes passives DPDI Digiflex 
3 Boîtes directes passives IR TD100 
2 Boîtes directes actives Behringer, Ultra-DI DI-100 
6 Trépieds de microphone court 
12 Trépieds de microphone standard 

 
 
 
PROJECTION VIDÉO 
 
Projecteur 1 projecteur DCP NEC NC 900C 

1 projecteur Optoma TX779 

Lecteur DVD 2 Lecteurs Blue-Ray Disc BDP-S360 

Console d'aiguillage 1 switcher vidéo StarTech VS721multi 

Écran Niveau proscenium 8' X 10' 
Niveau scène centrale 10' X 20' 
Portatif sur trépied 3' X 6' 
Mobile 6' X 8' 

 
 
 



ÉCLAIRAGE 
 
Console 1 console ETC Express 24/48 

Gradateurs 72 gradateurs Strand-Century 1,2kW 

Protocole DMX 

Accrochage standard Porteuses fixes 
* Le plafond est pourvu d'un grillage permettant toutes les fantaisies au 
niveau de l'éclairage et l'habillage de scène. 

Projecteurs mobiles 18 Lekozoom Strand 2205 
34 Fresnels 500w. Altman 
26 PAR64 1000w. Altman 
11 LED Acme Panel 7 

Accessoires Floorbases 
Assortiment de filtres LEE et Roscolux 
Assortiment de Gobo 
Iris 
Antari Fog Machine 

 
 
 
SYSTÈME DE COMMUNICATION 
 
Contrôle Clearcom (6 head-sets, 4 écouteurs) 

Connexion internet Wi-Fi 
 
 
 
ÉQUIPEMENTS ET INSTRUMENTS SCÉNIQUES 
 
Piano Yamaha 6’ fini noir ébène (des frais peuvent s'appliquer pour l’accordage) 

Lutrin 5 lutrins 

Lampes de lecture 7 Lampes à clip 

Tabouret 4 tabourets 

Tapis de danse Linoléum 
 
 
 
ÉCHELLE 
 
Escabeau et échelle Disponible 
 
 
 

 

 

 

 

 



MAISON DE LA CULTURE 
SALLE BON-PASTEUR 
 

 
 

SALLE D’EXPOSITION ET SALLES DE RÉUNION 
 
Le hall d'entrée, c’est-à-dire le Foyer de la Salle Bon-Pasteur, offre des expositions en arts visuels. Cette 
salle d’exposition accueille, tous les deux mois, les œuvres des artistes en arts visuels de la région. 
 
La Maison de la culture met aussi à la disposition des organismes culturels ou communautaires deux 
salles de rencontres. Ces locaux sont généralement utilisés pour la tenue de réunions, de cours ou de 
réceptions. 
 
Un vestiaire est situé à proximité de la salle 1 pour les utilisateurs des deux salles. Une cuisinette située 
dans le Foyer d’exposition peut aussi être mise à la disposition. La superficie de la première salle est de 
61 m² et la deuxième de 57 m². 
 

 
 
 
 

THÉÂTRE LA GOÉLETTE 



 
Le Théâtre a été aménagé en 1983. Les plans ont été dessinés par M. Sylvio Lagacé et le théâtre offre 
une scène dite « à la grecque ». De nouvelles installations ont été aménagées lors de la venue de la 
reine en 1983; celles-ci se composent de deux mats rappelant les anciennes voitures d’eau, c'est-à-dire 
les goélettes. Deux cent cinquante places assises sont disponibles pour le public. 
 
Équipement technique : La sonorisation ainsi que les besoins en éclairage se font sur demande. 
 
 
Fiche technique du théâtre La Goélette 

Panneau électrique 100 ampères 

Alimentation 1 prise ''Poêle'' de 50 ampères 
2 prises UG de 15 ampères 
1 prise TL3 de 30 ampères  

Éclairage Projecteurs de façade fixe de type «PAR» contrôlés à partir du panneau de 
distribution électrique. 

 
 
 



PLAN GÉOGRAPHIQUE 
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